
Mobile Lichtkuppeldurchsturzsicherung

LICHTKUPPELSICHERUNG

Die mobile Lichtkuppeldurchsturzsicherung MOBI  von 

 INNOTECH aus hochfestem Polypropylen wird als Durchsturz-

sicherung ebenso angewendet wie als Einzelanschlagpunkt für 

eine Person. 

      

Sie gewährleistet ideale  Sicherheit speziell bei Räumungs- oder 

Instandhaltungs arbeiten und ist äußerst  praktisch und einfach 

anzuwenden.

MOBI

REV 20/1.0.2

•  zum temporären Sichern von Lichtkuppeln

•  ist zusätzlich als Einzelanschlagpunkt EAP verwendbar

• einfache und schnelle Montage mittels Haltegriffen

•  wird mit Spanngurt an der Lichtkuppel befestigt –
keine Zerstörung der Lichtkuppel

• optimal für kurzzeitige Arbeiten

• Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:

 EN 1263-1
 EN 795:2012 TYP B



Mobile Lichtkuppeldurchsturzsicherung

MOBI | LICHTKUPPELSICHERUNG

MOBI-MOBILE LICHTKUPPELSICHERUNG
INKL. TEMPORÄREM EINZELANSCHLAGPUNT

Material: Kunststoff, verzinkter Stahl
Größen: 2 x 2 m (max. Lichtkuppelgröße 1,5 x 1,5 m)
              3 x 3 m (max. Lichtkuppelgröße 2,7 x 2,7 m)

Maschennetz zum Abdecken der Lichtkuppel inkl. Spanngurt
(Maschenweite 100 x 100 lt. Norm)
(Spanngurt ist zusätzlich als Einzelanschlagpunkt EAP verwendbar!)
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