
Horizontal  n icht  überfahrbar

AIO

Das ALLinONE-Seilsystem von INNOTECH® ist 

als Rückhalte-, Auffang- und Rettungssystem entwickelt 

worden. Dieses preiswerte Seilsystem passt sich ideal 

an Gebäude- und Fassadenstrukturen an und kann auf 

verschiedensten Untergründen optimal befestigt werden.  

Die modularen Systemkomponenten ermöglichen eine 

einfache und fehlerfreie Montage.

•  Verwendung als Rückhalte-, Auffang- und Rettungssystem

•   universelle Komponenten gewährleisten eine optimale Anpassung 
an komplexe Bauformen im Innen- und Außenbereich

•  Befestigungsmöglichkeiten auf allen Untergründen

•  minimaler Seildurchhang durch hohe Grundstabilität und   
konstante Federvorspannung

•  einfache Produktauswahl und Montage durch Kombi-Endschloss

•   wenige Dachdurchdringungen durch hohe 
Stützenabstände bis 15m

•  einfach zu überprüfen durch offene Bauweise beim revolutionären 
Endschloss 

•  Sämtliche Seilsystemkomponenten aus hochwertigem   
Edelstahl und Aluminium

•   einfache Montage durch universell einsetzbare 
Systemkomponenten

•  Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:

EN 795:2012 TYP C und E
CEN/TS 16415:2013

SEILSYSTEM

max. 15 m

ECKDURCHLAUFELEMENT
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Nicht Überfahrbar

TYP | TYPENSCHILD SZH | SEILZWISCHENHALTER

ENDS | ENDSCHLOSS

AIO-ENDS-51
ENDSCHLOSS, AIO-SEILSYSTEM, NICHT ÜBERFAHRBAR 
(EN 795 C)
Für eine nicht überfahrbare Seilstrecke, 
mit integrierter Fangstoßdämpfung
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Aluminium (eloxiert)

Nur in Verbindung mit AIO-ENDS-50 
bei einer geraden Seilstrecke!

AIO-ENDS-50
ENDSCHLOSS, AIO-SEILSYSTEM, NICHT ÜBERFAHRBAR
(EN 795 C)

Für eine nicht überfahrbare Seilstrecke, 
mit integrierter Fangstoßdämpfung
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Aluminium (eloxiert)

Bei einer Seilstrecke mit Eckausbildung 
wird zusätzlich ein zweites 

AIO-TYP-50
TYPENSCHILD, AIO-SEILSYSTEM, NICHT ÜBERFAHRBAR 
(EN 795 C)

Kennzeichnung: Horizontal-Seilsystem
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Kunststoff

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten!

AIO-TYP-51
TYPENSCHILD, AIO-SEILSYSTEM, NICHT ÜBERFAHRBAR 
(EN 795 C)

Kennzeichnung: Horizontal-Seilsystem, aufl astgehalten
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Kunststoff

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten!

HORIZONTAL - S
EILSYSTEM - EN795:2012 TYP C

VOR BENUTZUNG

VERWENDUNGSANLEITUNG  L
ESEN

T Y P E N S C H I L
 D

MAX. B
ENUTZERANZAHL

FALLDÄMPFER

SEILAUSLENKUNG MAX.

MIN
. FREIRAUM UNTER DER ABSTURZSTELLE

ERRECHNET SICH AUS:

HERSTELLERANGABE DER VERWENDETEN PSA +

SEILAUSLENKUNG + KÖRPERGRÖSSE + 2m

BEI F
ROST ODER FROSTGEFAHR

EIN
GESCHRÄNKTE VERWENDUNG !

VARIO
-PRODUKTBESCHREIBUNG LESEN.

IN
STALLATIO

NSDATUM

DATUM DER NÄCHSTEN

JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG

2

JA

3 m

IN
STALLIERT DURCH

0158    
    

    
    

    
    

    
    

    
 EN795:2012 TYP E

2015
2016

2017

IN
NOTECH

ALLi
nONE

AIO
 TYP-21-DE-G

BEZEICHNUNG:

SEILANLAGE-Nr:

HORIZONTAL - S
EILSYSTEM - EN795:2012 TYP C

VOR BENUTZUNG

VERWENDUNGSANLEITUNG  L
ESEN

T Y P E N S C H I L
 D

MAX. B
ENUTZERANZAHL

FALLDÄMPFER

SEILAUSLENKUNG MAX.

MIN
. FREIRAUM UNTER DER ABSTURZSTELLE

ERRECHNET SICH AUS:

HERSTELLERANGABE DER VERWENDETEN PSA +

SEILAUSLENKUNG + KÖRPERGRÖSSE + 2m

BEI F
ROST ODER FROSTGEFAHR

EIN
GESCHRÄNKTE VERWENDUNG !

VARIO
-PRODUKTBESCHREIBUNG LESEN.

IN
STALLATIO

NSDATUM

DATUM DER NÄCHSTEN

JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG

2

JA

3 m

IN
STALLIERT DURCH

0158    
    

    
    

    
    

    
    

    
 EN795:2012 TYP E

2015
2016

2017

IN
NOTECH

ALLi
nONE

AIO
 TYP-21-DE-G

BEZEICHNUNG:

SEILANLAGE-Nr:

AIO-SEIL-30
EDELSTAHLSEIL (EN 795 C) 
Abmessungen: ø 8mm (7 x 7)
Bruchlast: 37 kN
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

Geprüft für INNOTECH®-Seilsysteme

SEIL | EDELSTAHLSEIL

AIO-SZH-13
SEILZWISCHENHALTER, NICHT ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)

Untergrund: Untergrund: AIO-STA, 
AIO-FALZ, AIO-SAND,AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Anbindung: Gewinde ø 16mm
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

EDLE | ECKDURCHLAUFELEMENTE

ZUBEHÖR

AIO-EDLE-14
ECKDURCHLAUFELEMENT, NICHT ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)

Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Anwendung: Inneneckausbildungen
Anbindung: Gewinde M16
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Aufbau einer variablen Eckausbildung

Y-STRETCH
DOPPELSTRANG-VERBINDUNGSMITTEL, AUS SCHLAUCHBAND
MIT STRETCHKONSTRUKTION UND BANDFALLDÄMPFER

Material: 33mm Schlauchband
Kunststoff: Polyamid, PES Polyester
Beschläge: Aluminium, Stahl
Farbe: Orange / Schwarz
Gewicht: 1,68kg
Längen: 1,05m / 1,5m / 2m
Temperatur: -35°C bis 40°C
Norm: EN 354, EN 355

AIO-EDLE-15
ECKDURCHLAUFELEMENT, NICHT ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)

Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Anwendung: Inneneckausbildungen
Anbindung: Gewinde M16
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Aufbau einer variablen Eckausbildung

AIO

SEILSYSTEM



Fassade nicht  überfahrbar

AIO

Das ALLinONE-Seilsicherungssystem von INNOTECH® ist 

als Rückhaltesystem, Auffangsystem und Rettungssystem 

ent wickelt worden. Dieses preiswerte Seilsystem passt sich 

ideal an Fassadenstrukturen an und kann auf verschiedensten 

Untergründen optimal befestigt werden. Die modularen 

Systemkomponenten ermöglichen eine einfache und 

fehlerfreie Montage.

•  Verwendung als Rückhalte-, Auffang- und Rettungssystem

•   universelle Komponenten gewährleisten eine optimale Anpassung  
an komplexe Bauformen im Innen- und Außenbereich

•  Befestigungsmöglichkeiten auf allen Untergründen

• minimaler Seildurchhang durch hohe Grundstabilität und   
 konstante Federvorspannung

• einfache Produktauswahl und Montage durch Kombi-Endschloss

•  geringer Montageaufwand durch hohe Befestigungsabstände  
bis 7,5 m

•  einfach zu überprüfen durch offene Bauweise beim   
revolutionären Endschloss 

•  Sämtliche Seilsystemkomponenten aus hochwertigem   
Edelstahl und Aluminium

•   einfache Montage durch universell einsetzbare 
Systemkomponenten

•  Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:

EN 795:2012 TYP C und E
CEN/TS 16415:2013

SEILSYSTEM

ENDS
ENDS

ENDSENDS

TYP

TYP
SEIL

SZH

SZH

SEIL
max. 
7,5 m
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Nicht Überfahrbar

SZH | SEILZWISCHENHALTER

ENDS | ENDSCHLOSS

AIO-ENDS-51
ENDSCHLOSS, AIO-SEILSYSTEM, NICHT ÜBERFAHRBAR 
(EN 795 C)
Für eine nicht überfahrbare Seilstrecke, 
mit integrierter Fangstoßdämpfung
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Aluminium (eloxiert)

Nur in Verbindung mit AIO-ENDS-50 
bei einer geraden Seilstrecke!

AIO-ENDS-50
ENDSCHLOSS, AIO-SEILSYSTEM, NICHT ÜBERFAHRBAR 
(EN 795 C)
Für eine nicht überfahrbare Seilstrecke, 
mit integrierter Fangstoßdämpfung
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Aluminium (eloxiert)

Bei einer Seilstrecke mit Eckausbildung 
wird zusätzlich ein zweites 
AIO-ENDS-50, bei einer geraden 

AIO-SEIL-30
EDELSTAHLSEIL (EN 795 C) 

Abmessungen: ø 8mm (7 x 7)
Bruchlast: 37 kN
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

Geprüft für INNOTECH®-Seilsysteme

SEIL | EDELSTAHLSEIL

AIO-SZH-13
SEILZWISCHENHALTER, NICHT ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)

Untergrund: Untergrund: AIO-STA, 
AIO-FALZ, AIO-SAND,AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Anbindung: Gewinde ø 16mm
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

TYP | TYPENSCHILD

AIO-TYP-50
TYPENSCHILD, AIO-SEILSYSTEM, NICHT ÜBERFAHRBAR 
(EN 795 C)
Kennzeichnung: Horizontal-Seilsytem
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Kunststoff

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten!

HORIZONTAL - S
EILSYSTEM - EN795:2012 TYP C

VOR BENUTZUNG

VERWENDUNGSANLEITUNG  L
ESEN

T Y P E N S C H I L
 D

MAX. B
ENUTZERANZAHL

FALLDÄMPFER

SEILAUSLENKUNG MAX.

MIN
. FREIRAUM UNTER DER ABSTURZSTELLE

ERRECHNET SICH AUS:

HERSTELLERANGABE DER VERWENDETEN PSA +

SEILAUSLENKUNG + KÖRPERGRÖSSE + 2m

BEI F
ROST ODER FROSTGEFAHR

EIN
GESCHRÄNKTE VERWENDUNG !

VARIO
-PRODUKTBESCHREIBUNG LESEN.

IN
STALLATIO

NSDATUM

DATUM DER NÄCHSTEN

JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG

2

JA

3 m

IN
STALLIERT DURCH

0158    
    

    
    

    
    

    
    

    
 EN795:2012 TYP E

2015
2016

2017

IN
NOTECH

ALLi
nONE

AIO
 TYP-21-DE-G

BEZEICHNUNG:

SEILANLAGE-Nr:

ZUBEHÖR

Y-STRETCH
DOPPELSTRANG-VERBINDUNGSMITTEL, 
AUS SCHLAUCHBAND
MIT STRETCHKONSTRUKTION UND BANDFALLDÄMPFER

Material: 33mm Schlauchband
Kunststoff: Polyamid, PES Polyester
Beschläge: Aluminium, Stahl
Farbe: Orange / Schwarz
Gewicht: 1,68kg
Längen: 1,05m / 1,5m / 2m
Temperatur: -35°C bis 40°C
Norm: EN 354, EN 355

AIO / SEILSYSTEM / FASSADE NICHT ÜBERFAHRBAR

VERWENDUNG ALS RÜCKHALTE-, 
AUFFANG- UND RETTUNGSSYTEM

EINFACHE MONTAGE DURCH 
UNIVERSELL EINSETZBARE 

SYSTEMKOMPONENTEN

 EINFACHE PRODUKTAUSWAHL 
UND MONTAGE DURCH 

KOMBI-ENDSCHLOSS


