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SFH Variospeed Steuerung für STF 

Ab sofort steht der frequenzgeregelte Kettenzug STF für stufenloses Heben 

zur Verfügung.  

Zum Einsatz kommt der integrierte Frequenzumrichter  

Magnetek IMPULSE®·G+ Mini.  

Frequenzsteuerung mit Überdrehzahlschutz,  

Stillstandsüberwachung, Rotation Control SRC.  

Hubgeschwindigkeitsbereich 10 ... 100%.  

Ausgelegt für den Einsatz in der Halle,  

optional für den Einsatz im Freien. 

Jede Hubmotor/Frequenzumrichter-Kombination 

besitzt einen standardisierten Parametersatz. 

 

Die Ausführungen STDF, STBF, STKF sind ebenfalls verfügbar.  

 

Ansteuerung von "Heben" 

Die Ansteuerung erfolgt über einen zweistufigen Steuerschalter / 

Funksender über die sogenannte "Motorpoti"-Funktion (V2I). 

 

1. Stufe:   Mindestdrehzahl oder Drehzahl halten 

2. Stufe:  Beschleunigen 

 

Wird der Drucktaster des Steuergeräts losgelassen,  

so bremst der Frequenzumrichter selbständig nach  

einer vorgegebenen Rampe ab. 

Beim erneuten Betätigen der 1. Stufe während der Bremsung wird die  

momentane Geschwindigkeit gehalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kettenzug – STF ist nun verfügbar! 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

Merkmale frequenzgeregelter STF Kettenzüge: 

 

 Volldigitalisierter Frequenzumrichter – aber auch Analogeingänge 

vorhanden. 

 Parametrierung und Auslesen von Daten über das integrierte 

Bedienfeld mit Display, alternativ über Software. 

 4-poliger Hubmotor, Phasentrennung für die Motorwicklung und  

mit Inkrementalgeber (1024 Impulse/Umdrehung). 

 Motornennfrequenz 100 bzw. 120 Hz  

(Motordrehzahl wie polumschaltbarer Motor). 

 Motortemperaturüberwachung über PTC und Frequenzumrichter  

 Die SFH Frequenzumrichter sind zwangsbelüftet und besitzen eine 

hohe Überlastungsfähigkeit. 

 Zulässige Umgebungstemperatur -10°C … +40°C; optional +50°C. 

Höhere Temperaturen auf Anfrage.  

 Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%, auf Betauungsfreiheit ist zu 

achten. 

 Aufstellhöhe: max. 1000m ü.N.N. 

 Netzspannungen:  

 200-240 V oder 380-480 V, 50/60 Hz  

 Steuerspannungen 24VDC, 48VAC,120VAC; optional 230VAC 

 Die Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen lassen sich nahezu 

beliebig flach einstellen. Die minimal mögliche Hochlauf-/Bremszeit 

beträgt ca. 1,0 sec. 

 Die Frequenzsteuerung ist in der Hebezeugsteuerung integriert, 

voreingestellt und geprüft.  

 Die Ansteuerung bzw. Sollwertvorgabe kann bei der SFH 

Variospeed Steuerung optional mit analogen und digitalen Signalen 

erfolgen.  

Ein entsprechender proportionaler Steuerschalter bzw. Funksender 

sind in Vorbereitung. 
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Qualität und Sicherheit 

 Kurz- und erdschlusssicher 

 Entspricht den relevanten Richtlinien für die Leistungselektronik 

 Galvanisch getrennte Steuereingänge 

 Elektronischer Motorschutz 

 Drehzahl- und Stillstandsüberwachung Performance Level PL c, Cat. 2. 

 EMV nach: EN 61800-3 - Produktnorm für drehzahlveränderbare Antriebssysteme.  

Die Einsatzumgebung ist begrenzt auf: 2. Umgebung (Industriebereich) - Kategorie C3 

Hinweis:  

EMV Level Kategorie C3 nach 61800-3 (2. Umgebung) entspricht nicht  

EMV Level Klasse A1 nach EN 55011 (Industriebereich).  

Die Grenzwerte der Klasse A1 sind gleich den Grenzwerten der Kategorie C2 nach  

EN 61800-3 (1. Umgebung - Wohnbereich, öffentliches Netz). 

C2 oder C1 sind optional auf Anfrage verfügbar.  

 Schaltschrankschutzart nach EN 60529: IP 54, optional IP65 

 Bremswiderstand Schutzart nach EN 60529: IP 54, optional IP67 

 Alle Frequenzumrichter besitzen weltweite Zulassungen (EN, IEC, UL, CSA) 

 Entwicklungs- und Herstellprozess zertifiziert nach DIN ISO 9001 

 

Ein Frequenzumrichter ist vorteilhaft 

 Wenn noch größere Umschlagleistungen gefordert werden.  

Das zeitraubende und außerdem gefährliche Lastpendeln wird stark reduziert und 

Korrekturschaltungen (Tippbetrieb) minimiert. 

 Wenn ruckfreies Anfahren und sicheres Positionieren notwendig sind. 

 Wenn eine sehr kleine Feinhubgeschwindigkeit gefordert wird. 

 Wenn eine Reduzierung der dynamischen Belastung gewünscht wird.  

Dies bedeutet z.B. noch längere Lebensdauer für Hubmotor und Hubgetriebe. 

 

Hinweis: 

Die Stromzuführung ist kleiner dimensionierbar, da der Anlaufstrom geringer ist als bei 

polumschaltbaren Motoren. Außerdem ist der Maximalstrom elektronisch begrenzt und  

kann individuell (abhängig vom Netz) eingestellt werden. 

Gleichzeitig schonen frequenzgeregelte Hebezeuge durch sanftes Anfahren die Anlagen, 

weil sie auftretende Belastungskräfte auf Kran, Kranbahn und Gebäude reduzieren. 

Das Resultat ist eine längere Lebensdauer und niedrigere Wartungskosten über den 

gesamten Lebenszyklus. 

frequenzgeregelter Kettenzug STF 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* größere Hubhöhen mit größeren Bremswiderständen auf Anfrage. 

60Hz – Werte ×1,2 
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Last
ISO

Getr.

ISO

Tragm.

Hubge- 

schwindigkeit
Typ Leistung ED

Motor

Typ

Max. 

Hubhöhe *

[kg] [m/min] [kW] [%] [m]

250 M6 M7 16 STF1002-16 1/1 1,2 60 E28 10
250 M6 M7 25 STF1002-25 1/1 1,2 60 E28 10

320 M6 M6 8 STF1003-8 1/1 1,2 60 E28 10
320 M6 M6 12 STF1003-12 1/1 1,2 60 E28 10

500 M7 M7 4 STF1002-8 2/1 1,2 60 E28 5
500 M4 M4 8 STF1005-8 1/1 1,2 60 E28 10
500 M4 M4 12 STF1005-12 1/1 1,2 60 E28 10
500 M7 M7 16 STF2005-16 1/1 2,3 60 E38 10

630 M6 M6 4 STF1003-8 2/1 1,2 60 E28 5
630 M6 M7 12 STF2006-12 1/1 2,3 60 E38 10

800 M5 M5 4 STF1004-8 2/1 1,2 60 E28 5
800 M6 M7 8 STF2008-8 1/1 2,3 60 E38 10
800 M5 M6 12 STF2008-12 1/1 2,3 60 E38 10

1000 M4 M4 4 STF1005-8 2/1 1,2 60 E28 5
1000 M4 M4 6 STF1005-12 2/1 1,2 60 E28 5
1000 M7 M7 6 STF2005-12 2/1 2,3 60 E38 5
1000 M5 M5 8 STF2010-8 1/1 2,3 60 E38 10
1000 M4 M4 12 STF2010-12 1/1 2,3 60 E38 10
1000 M7 M7 8 STF3210-8 1/1 3,8 60 E48 7
1000 M7 M7 16 STF3210-16 1/1 3,8 60 E48 7

1250 M6 M7 6 STF2006-12 2/1 3,8 60 E38 5
1250 M4 M4 8 STF3012-8 1/1 3,8 60 E38 10
1250 M7 M6 8 STF3212-8 1/1 3,8 60 E48 7
1250 M6 M6 16 STF3212-16 1/1 3,8 60 E48 7

1600 M6 M7 4 STF2008-8 2/1 3,8 60 E38 5
1600 M5 M6 8 STF2008-16 2/1 3,8 60 E38 5
1600 M3 M3 8 STF3016-8 1/1 3,8 60 E38 10
1600 M6 M5 8 STF3216-8 1/1 3,8 60 E48 7
1600 M5 M5 12 STF3216-12 1/1 3,8 60 E48 7
1600 M6 M7 8 STF5016-8 1/1 3,8 60 E48 7

2000 M5 M5 4 STF2010-8 2/1 3,8 60 E38 5
2000 M4 M4 6 STF2010-12 2/1 3,8 60 E38 5
2000 M7 M7 4 STF3210-8 2/1 3,8 60 E48 7
2000 M7 M7 6 STF3210-12 2/1 3,8 60 E48 4
2000 M5 M6 6 STF5020-6 1/1 3,8 60 E48 7
2000 M5 M6 8 STF5020-8 1/1 3,8 60 E48 7



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60Hz – Werte ×1,2 

 

STK/STKF: 

 

 

 

 

# 

 

* größere Hubhöhen mit größeren Bremswiderständen auf Anfrage. 

 
 
 

Last
ISO

Getr.

ISO

Tragm.

Hubge- 

schwindigkeit
Typ Leistung ED

Motor

Typ

Max. 

Hubhöhe *

[kg] [m/min] [kW] [%] [m]

2500 M4 M4 4 STF3012-8 2/1 3,8 60 E38 5
2500 M7 M6 4 STF3212-8 2/1 3,8 60 E48 4
2500 M6 M6 6 STF3212-12 2/1 3,8 60 E48 4
2500 M4 M5 6 STF5025-6 1/1 3,8 60 E48 7
2500 M4 M5 8 STF5025-8 1/1 3,8 60 E48 7

3200 M3 M3 4 STF3016-8 2/1 3,8 60 E38 5
3200 M6 M5 4 STF3216-8 2/1 3,8 60 E48 4
3200 M5 M5 6 STF3216-12 2/1 3,8 60 E48 3,5
3200 M6 M7 4 STF5016-8 2/1 3,8 60 E48 4
3200 M3 M3 6 STF6032-6 1/1 3,8 60 E48 7

4000 M5 M6 3 STF5020-6 2/1 3,8 60 E48 4
4000 M5 M6 4 STF5020-8 2/1 3,8 60 E48 4

5000 M4 M5 3 STF5025-6 2/1 3,8 60 E48 4
5000 M4 M5 4 STF5025-8 2/1 3,8 60 E48 3,5

6300 M3 M3 3 STF6032-6 2/1 3,8 60 E48 3,5
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* größere Hubhöhen mit größeren Bremswiderständen auf Anfrage.   
 
 

10. September 2020 

08-2020 

6/10 frequenzgeregelter Kettenzug STDF 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1/*2 größere Bremswiderstände für größere Hubhöhen auf Anfrage. 
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Anmerkungen und Fußnoten:  

Folgende Varianten oder Optionen sind momentan noch NICHT mit 

SFH Variospeed Steuerung kombinierbar:  

• ST05 

• Explosionsgeschützte Ausführungen 

• Lastabhängige Geschwindigkeit ESR  

(Extended Speed Range), (Swift Lift, Ultra-Lift)  

• Last schweben (zero speed, load float) 

• Elektronische programmierbare Endschalter EPL 

• STF30 ist nur in starrer Befestigung/Aufhängung erhältlich;  

Haken-, Ösen- oder bauseitige Aufhängung ist nicht möglich.  

Frequenzgeregeltes Katzfahren wird zurzeit entwickelt – noch nicht 

verfügbar.  

Folgende Optionen sind standardmäßig im STF enthalten:  

 Temperaturüberwachung 

 Betriebsstundenzähler im Frequenzumformer 

Folgende Optionen sind bis auf weiteres auf Anfrage:  

 Große Hubhöhen 

 EMV Klassen C2 und C1 

 Tandemsteuerungen 

 Synchronsteuerungen 

 

Im Zuge der Weiterentwicklung des Kettenzugs ST wurden die 

Hakenflaschen beim ST20 überabeitet. Daraus ergibt sich eine 

erhöhte Einstufung auf ISO M5, siehe Tabellen.  

Die Bauhöhe vergrößert sich bei der Einscherung 2/1 um +27mm;  

bei der Einscherung 1/1 um +23mm. 

Die kleineren Hakenflaschen sind mit der alten Einstufung bis auf 

weiteres auf Anfrage verfügbar.  

 

Die Produktinformation und Preisliste werden in Kürze fertiggestellt.  

Nach Klärung der letzten technischen Details werden die Kettenzüge 

STF in den Salesmanager eingebaut.  

Anfängliche Lieferzeit ca. 8 Wochen. 

 

SFH Variospeed Steuerung für STF 10…60:  

  Brutto Listenpreis 4.390, - EUR
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